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4.1.5校園採光規劃 

■具可行之採光照明設計，並達到部頒照明標準 

電燈單切開關 

過去電燈開關一開，二盞甚至一整排的電燈就同時開了，有 

時即使一個人，也要五六座的燈座同時伺候，對有限的資源 

十分浪費。裝了單切開關後，一個開關一個燈座，用到哪開 

到哪，不會造成無謂的浪費，而且自己頭上的電燈自己管 

控，無形中養成負責的態度，與節約能源的好習慣。 

電燈單切開關施工情形



教室中的單切開關 

學生可依自己需求開關電燈



圖書室的落地窗設計 

落地窗讓圖書室光線更明朗。



電腦教室改善前室內環境陰暗 

電腦教室改善後光線充足



臺南市東山區吉貝耍國小教室照明測量結果（104 學年度第一學期） 

測光結果 班級 

黑板＞500 LUX 教室＞350 LUX 

損壞 

燈管 

備註 

一甲 671 939 0 

二甲 718 943 0 

三甲 591 861 0 

四甲 591 1006 0 

五甲 678 1204 1 

六甲 686 1106 0 

幼稚班寢室 1282 1036 0 

幼稚班教室 無黑板 928 0 

圖書館 無黑板 703 0 

自然教室 612 885 0 

電腦教室 909 970 2 

測量日期 ： 104 年 8月 18 日 
測量時間 ： 8:30 ～ 9:40 
測量天氣 ：陰天 
※ 全校教室光線照明測量結果皆符合標準，請提醒學生做 

好視力保健。 
測量人員： 訓導組長： 教導主任： 總務主任： 校長：


